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VLW90M - Controllo di livelli, portate e automazione
pompe 0141

Servizi
Servizi post vendita

Manutenzione ordinaria, straordinaria, installazione, formazione del personale, parti di ricambio, calibarzione e taratura per gli strumenti di misura.

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.

Pagina 1/3comastridistribution.com 



26/04/2024

ComastriDistribution
Telefono: +390513510702

Mail: info@comastridistribution.com
Vai al prodotto

Descrizione prodotto
Misura di livello e portata

VLW90M e una unità adatta alla misura di livelli, differenza di livelli, portata in canali aperti (risalto idraulico) e per il controllo pompe.

L’ unità concentra le quattro funzioni di misure ed è possibile la configurazione delle stesse direttamente tramite la sua tastiera.

VLW90M può essere connessa a sensori ultrasonori SGM-LEKTRA ed a trasmettitori di livello 4-20mA (2). VLW90M è adatto ad un

collegamento diretto di 1 o 2 sensori ultrasonori MODBUS pur supportandone fino ad 8 (se alimentati esternamente) mod. PTU,

METER, KTU, RPL81.

La presenza di un “Data Logger” basato su PenDrive removibile permette la tracciabilità totale delle misure, con particolare

riferimento alle misure di portata in canali aperti per le quali risulta molto facile analizzare il profilo temporale delle portate istantanee

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.
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Caratteristiche generali

Data logging su Pen Drive USB Uscita 2 uscite analogiche 4÷20mA; 2 uscite digitali open

collector

Segnali di ingresso 2 ingressi analogici 4÷20mA; 2 ingressi digitali

(max. 24Vdc 10mA)

Segnali di ingresso 2 ingressi analogici 4÷20mA; 2 ingressi digitali

(max. 24Vdc 10mA)

Modelli e prezzi
Rif. Modello Versione Prezzo IVA escl.

VLW90M2C1B1A Con data logger 799.00 €
VLW90M4C1B1A Standard senza data logger 734.87 €

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.
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