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Fonometro 816 - Testo 0171

Servizi
Servizi post vendita

Manutenzione ordinaria, straordinaria, installazione, formazione del personale, parti di ricambio, calibarzione e taratura per gli strumenti di misura.

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.
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Descrizione prodotto
Il Fonometro Testo 816-1 è il tuo strumento affidabile per misurare il rumore, conforme alle normative IEC 61672-1 Classe 2 e ANSI

S1.4 Tipo 2. A differenza del modello base Testo 816, include un data logger per 31.000 misurazioni e software per PC. Fornito in

una custodia per il trasporto, è ideale per settori come la protezione antinfortunistica e la valutazione dell'impatto acustico.

Con opzioni di misurazione personalizzabili, puoi scegliere tra modalità Slow o Fast e due curve di ponderazione delle frequenze. La

calibrazione è possibile sul campo, e i dati sono facilmente leggibili sul display retroilluminato. Connettività USB e software incluso

rendono semplice la gestione e l'analisi dei dati.

Perfetto per garantire che i livelli di rumore siano entro i limiti sicuri in luoghi di lavoro e spazi pubblici. Confezione completa con

custodia, software per PC, cavo USB, cacciavite per calibrazione, batterie e manuale d'uso.

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.
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Caratteristiche generali

Dimensioni 272 mm x 83 mm x 42 mm Peso 390 g

Risoluzione 0,1 dB Batteria 4 x AA batteria

Temperatura Lavora tra 0 a +40 °C Campo di misura 30 a 130 dB

Precisione ±1,4 dB (in condizioni di riferimento: 94 dB, 1 kHz) Precisione ±1,4 dB (in condizioni di riferimento: 94 dB, 1 kHz)

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.
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