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Tiger XT Select - Rilevatore digas PID per benzene 0034

Servizi
Servizi post vendita

Manutenzione ordinaria, straordinaria, installazione, formazione del personale, parti di ricambio, calibarzione e taratura per gli strumenti di misura.

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.
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Descrizione prodotto
Il rilevatore di gas PID di benzene portatile Tiger XT Select visualizza i dati in tempo reale, assicurando che la lettura finale

rappresenti l’intero valore del gas di benzene effettivo presente. Le concentrazioni di gas benzene vengono visualizzate fino a livelli di

parti per miliardo (ppb), fornendo dati accurati e affidabili su cui poter contare.

Tiger XT Select può essere utilizzato anche in “modalità operativa Tiger standard” senza l’uso di un tubo prefiltro del benzene per

fornire indicazioni attive di composti organici volatili (VOC), incluso il benzene, a concentrazioni fino a 1 ppb equivalente di benzene.

Questo rilevatore di gas ha uno stampaggio esterno in elastomero termoplastico, questo materiale in gomma è semiconduttivo

rendendo il Tiger XT Select a sicurezza intrinseca.

Accessori
Cartucce pre-filtro per
Benzene

Lampada per Tiger

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.
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Caratteristiche generali

Dimensioni H:465 mm L:89 mm P:61mm Peso 0,72 kg

Portata 20000 ppm o 20000 mg/m3 (a seconda del gas) Tempo di risposta 120 secondi.

Accuratezza Lettura visualizzata ± 10% &plusmn un digit Batteria 24 ore di uso continuo

Flusso >= 220 ml/min Temperatura  Da -20°C a 60 °C

Temperatura  Da -20°C a 60 °C

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.
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