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GasCheck Tesla - Rilevatore portatile fughe di elio 0042

Servizi
Servizi post vendita

Manutenzione ordinaria, straordinaria, installazione, formazione del personale, parti di ricambio, calibarzione e taratura per gli strumenti di misura.

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.
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Descrizione prodotto
Questo prodotto non è più in produzione, in quanto è stato sostituito dai prodotti Panther e Panther Pro. Per ricevere maggiori info

contattaci all'indirizzo info@comastridistribution.com.

GasCheck Tesla: Rilevatore di fughe d'elio altamente sensibile progettato per operare in campi magnetici, ideale per apparecchiature

di risonanza magnetica. Con un micro sensore a conducibilità termica, offre rilevazione veloce ed accurata dell'elio. Funziona senza

interrompere l'apparecchiatura di risonanza, garantendo rapidità e riducendo costi. Economico e altamente efficace, rappresenta una

valida alternativa agli spettrometri di massa. Fornisce letture stabili, con un display LCD e allarmi audio. Facile da usare con

interfaccia grafica intuitiva e probe progettato per aree difficili.

Incluso nel kit: GasCheck Tesla, supporto batteria, chiave a tubo, case e guida rapida. Ideale per rilevare elio, ammoniaca e altri gas

con alta sensibilità.

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.
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Caratteristiche generali

Dimensioni H:390 mm L:60 mm P:49 mm Peso 0,45 kg

Peso 0 Peso 45 kg

Tempo di risposta T90 1 secondo per accensione e azzeramento Accuratezza ± 5% + 1 digit

Batteria 40 ore di autonomia Flusso 2 cc/min

Temperatura  Da -20°C a 60 °C Temperatura Da -20°C a 60 °C

Sensibilità He 1x10e-5 Calibrazione Calibrato in fabbrica secondo le procedure in

conformità allo standard ISO 9001:2008 Quality

Management System

Calibrazione Calibrato in fabbrica secondo le procedure in

conformità allo standard ISO 9001:2008 Quality

Management System

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.
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